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Luidspreker speciaal ontworpen voor professionele ontvangers of amateur 
CB. Deze luidspreker garandeert een optimale geluidskwaliteit. Geleverd 
met montagebeugel, connectiekabel en 3,5 mm jack connector.

Haut-parleur spécial destiné aux appareils de radio des professionnels ou 
des amateurs de CB. Ce haut-parleur permet une restitution optimale de 
la réception. Livré avec étrier de fixation, cordon de raccordement et prise 
jack 3,5mm.

Loudspeaker specially designed for professional transceivers or amateur 
CBs. This loudspeaker enables optimal sound reception. Supplied with an 
attachment bracket, connection cable and 3,5 mm jack.

KENMERKEN

Impedantie 8 Ω

Nominaal vermogen 3 W

Maximaal vermogen 5 W

Frequentie vermogen 500 Hz - 5000 Hz

Kabellengte 2,10 m

Connector 3,5 mm - 90° hoek

Afmetingen 85 x 85 x 65 mm

Gewicht 220 g

Geleverd met Beugel en fixatiemateriaal

CARACTÉRISTIQUES

Impédance 8 Ω

Puissance nominale 3 W

Puissance maximale 5 W

Puissance de fréquence 500 Hz - 5000 Hz

Longueur de câble 2,10 m

Connecteur 3,5 mm - 90° coin

Dimensions 85 x 85 x 65 mm

Poids 220 g

Livré avec Support et matériel de fixation

FEATURES

Impedance 8 Ω

Nominal power 3 W

Maximum power 5 W

Frequency power 500 Hz - 5000 Hz

Cable length 2,10 m

Connector 3,5 mm - 90° angle

Dimensions 85 x 85 x 65 mm

Weight 220 g

Delivered with Bracket and fixing material


